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Il presente capitolo ha l’obiettivo di descrivere la documentazione che la Ditta affidataria 
deve produrre alla Committente alla consegna dei lavori e ai fini patrimoniali.  

Di seguito si riporta l’elenco della documentazione che la ditta affidataria deve consegnare 
alla Committente: 

·  Documentazione As-Built in formato CAD della infrastruttura civile; 

·  Documentazione As-Built in formato CAD della infrastruttura ottica (cavi) posata; 

·  Schema dei collegamenti in formato CAD, comprensivo delle lunghezze ottiche; 

·  Schema di giunzione in formato CAD dell’infrastruttura ottica; 

·  Layout Telai 

·  Database geografico in formato GIS delle infrastrutture civili ed ottiche; 

·  Documentazione patrimoniale delle infrastrutture civili ed ottiche realizzate 
nell’ambito della presente gara. 

Tutta la documentazione dovrà essere prodotta in doppia copia originale in formato 
cartaceo (siglate in tutte le pagine), nonché su supporto CD o DVD in formato digitale 
modificabile (formato nativo dei software utilizzati). 

���  ������	
���		
������
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La documentazione di as-built dell’infrastruttura civile da produrre consiste in una serie di 
planimetrie e sezioni, in formato CAD, con evidenziate: 

Infrastrutture di nuova realizzazione: 

- il percorso di posa delle tubazioni (scala 1:1.000) con particolari e sezioni (scala 
1:100/50); 

- la tipologia e il numero delle tubazioni installate; 

- la tipologia dei pozzetti installati e il loro posizionamento lungo il tracciato di posa, 
con evidenziati i pozzetti che ospitano giunti di linea e/o spillamento; 

- la sezione dello scavo nei punti di maggiore interesse (quali, ad esempio, 
attraversamenti di incroci stradali, di massicciate ferroviarie, ecc.), con evidenziate 
le caratteristiche principali dello scavo stesso, quali la profondità della trincea, la 
profondità delle tubazione dall’estradosso, il posizionamento del nastro segnaletico, 
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il materiale utilizzato per il riempimento dello scavo e per il ripristino della 
pavimentazione, ecc.; 

- i particolari costruttivi delle infrastrutture utilizzate, quali i tritubi (rappresentando la 
sezione dello stesso) e i pozzetti (rappresentando schematicamente gli elementi di 
base e di sopralzo che lo compongono, l’anello porta chiusino e il chiusino stesso, 
evidenziando le dimensioni perimetrali dello stesso e il materiale di cui è composto); 

- i particolari costruttivi adottati nella realizzazione dei percorsi dei cavi lungo ponti o 
viadotti (zancature, staffature, ecc.). 

 

Infrastrutture esistenti: 

- il percorso delle infrastrutture esistenti utilizzate per la posa del cavo a fibre ottiche 
(scala 1:1000) con particolari e sezioni (scala 1:100/50); 

- la tipologia di infrastruttura utilizzata in una determinata tratta di posa (es. 
illuminazione pubblica aerea o interrata, canalizzazione dismessa, tritubo esistente, 
ecc.); 

- la presenza di eventuali infrastrutture installate ad-hoc per l’adeguamento di quelle 
esistenti, quali sotto-tubi all’interno di cavidotti esistenti utilizzati per altri servizi (es. 
illuminazione pubblica interrata o cavedio lungo i tracciati ferroviari) con relativa 
descrizione delle stesse; 

 

FIGURA 1 - ESEMPIO DI AS BUILT INFRASTRUTTURA CIVIL E 
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La documentazione di as-built dell’infrastruttura ottica da produrre consiste in una serie di 
planimetrie, in formato CAD, con evidenziate: 

Infrastrutture di nuova realizzazione e Infrastrutture esistenti: 
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- il percorso di posa dei cavi, indicando la tipologia, la potenzialità  e la lunghezza 
civile, (scala 1:1.000) con particolari  (1:100/50) relativi al percorso all’interno delle 
sedi collegate; 

- la tipologia dei pozzetti installati e il loro posizionamento lungo il tracciato di posa, 
con evidenziati i pozzetti che ospitano giunti di linea e/o spillamento; 

- l’occupazione dei cavi all’interno delle infrastrutture utilizzate (indicandone il verso)  

- l’ubicazione delle scorte. 

Gli as-built dovranno essere corredati dalla documentazione di pre-collaudo ottico fornita 
dalla Committente e redatta secondo le specifiche tecniche della stessa. 

Vengono allegati i moduli di pre-collaudo e collaudo ottico, più dettagliatamente descritto 
nella specifica tecnica ST-01 “Specifiche tecniche per la fornitura e messa  in opera 
della rete in fibra ottica”. 

 

���  �������������		������
��
Si dovrà produrre uno schema dei collegamenti, in formato CAD. In particolare lo schema 
dovrà contenere le seguenti informazioni: 

·  Topologia della rete 
·  Capacità dei cavi e relativo impiego (dorsale, rilegamento) 
·  Tipologia dei moduli di giunzione e relativo impiego (giunto di linea, spillamento, 

ecc..) 
·  POP 
·  Nodi di accesso (PAL, Sedi, etc) 
·  Lunghezze ottiche parziali tra due eventi contigui dello schema (giunti, POP, punti 

di accesso). 
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FIGURA 2 - ESEMPIO SCHEMATICO DI COLLEGAMENTO 

���  ��������������������
Si dovrà produrre uno schema di giunzione, in formato CAD. In termini generali, lo schema 
dovrà essere redatto secondo le seguenti linee guida: 
 

·  Rappresentazione unifilare del 100% delle fibre ottiche; 
·  Rappresentazione distinta tra giunzione e terminazione; 
·  Rappresentazione di POP e nodi di accesso tramite poligoni di dimensioni 

adeguate; 
·  Colorazione delle linee distinta in funzione dell’ente di appartenenza della sede 

afferente (Regione, Provincia ,Comune, etc ); 
·  Numerazione della singola fibra in ogni porzione di cavo compresa tra due elementi 

di rete; 
·  Rappresentazione del 100% dei giunti presenti (di linea, di derivazione, di 

spillamento); 
·  Numerazione del 100% dei giunti esistenti e delle terminazioni, in maniera 

progressiva e univoca, coincidente con la numerazione adottata in campo. 
 

Lo schema dovrà avere dimensioni standard adeguate (es A4, A3, A2, A1 o A0) per 
consentire la leggibilità di tutti i dati contenuti. 
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Si dovranno produrre i Layout dei Telai installati nei POP e nei nodi di accesso (PAL, sedi, 
etc) in formato CAD. In particolare il layout dovrà contenere le seguenti informazioni: 
 

·  Indirizzo e nome della sede oggetto dell’installazione; 
·  Rappresentazione del fronte telaio e relativa occupazione; 
·  Rappresentazione dei sub-telai di terminazione/MOC all’interno del telaio e relativa 

numerazione; 
·  Indicazione all’interno dei sub telai di terminazione/MOC dei cavi terminati al loro 

interno, evidenziandone la tipologia e la potenzialità. 
 

 

FIGURA 3 - ESEMPIO DI LAYOUT TELAIO POP 

��!  "�
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Si dovranno produrre le tabelle e i file geografici delle reti  realizzate in formato GIS.  Per 
la predisposizione di tale documentazione si faccia riferimento a quanto dettagliatamente 
descritto nel presente documento. 
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Tra la documentazione che la Ditta deve produrre al termine dei lavori, quella patrimoniale 
costituisce il materiale che comprova, da un lato, la corretta esecuzione dei lavori e la 
regolarità delle attività realizzative, e dall’altro, costituisce dichiarazione formale della 
consistenza dei beni.  

La documentazione da produrre va predisposta successivamente alla realizzazione del 
database cartografico/geografico, poiché la prima parte del documento costituisce un 
estratto rielaborato di quanto dichiarato nelle tabelle di attributi del database geografico.  

Costituirà specifico collaudo della Committente la verifica di eventuali incongruenze tra 
quanto dichiarato nelle due documentazioni.  

Il documento, che sarà composto da tre paragrafi come successivamente esemplificato, 
deve fornire informazioni esaurienti riguardo a:  

·  percorso compiuto dalla tratta di rete oggetto della consegna;  
·  diritti e autorizzazioni sulle infrastrutture civili;  
·  fibre ottiche costituenti il cavo (beni in proprietà esclusiva). 

�����  ������������������������������
��
Il percorso della tratta deve essere definito attraverso la strutturazione dei dati raccolti 
nelle cartografie. In particolare, nel documento dovranno essere riportati:  

·  un’immagine cartografica, estratta dai dati geografici digitalizzati nel database, 
relativa alla tratta consegnata, con il disegno del percorso;  

·  una tabella, estratta dal database geografico, contenente i dati utili per la 
ricostruzione del percorso.  

È indispensabile che le informazioni riportate nel presente documento coincidano con le 
analoghe informazioni richieste nella costruzione del database geografico. Per chiarezza, 
e a puro titolo esemplificativo, si riporta un esempio:   
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FIGURA 4 – TRACCIATO CARTOGRAFICO PERCORSO 

 
 

 
 

FIGURA 5 – TABELLA DATI PATRIMONIALI INFRASTRUTTURE  
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In questo paragrafo sono da allegare in originale documenti comprovanti la regolarità della 
posa delle infrastrutture civili (nel caso di realizzazione ex-novo: autorizzazioni allo scavo, 
occupazione suolo pubblico, ecc.), oppure la dimostrazione degli eventuali diritti riguardo 
all’uso di infrastrutture di terzi, quali:  

·  diritti d’uso di infrastrutture (es. utilizzo in concessione di cavidotti di proprietà di 
terzi);  

·  diritti di servitù attivi e passivi (es. diritti di servitù sui terreni percorsi dalla rete 
per l’accesso alla stessa).  

In questo caso i documenti dovranno comprovare la regolarità del diritto ottenuto (es: 
diritto alla posa, alla manutenzione, alla ispezione, durata e tipologia del diritto, atti notarili 
comprovanti il diritto di servitù su un terreno, concessioni, ecc…).  

In seguito, potranno essere richieste ulteriori copie dei documenti in oggetto, anche in 
forme diverse (ad esempio copie conformi all’originale), allo scopo di effettuare una 
regolare iscrizione dei beni nei registri patrimoniali. 

Nel caso dell’esempio precedentemente riportato, la documentazione da produrre va 
indicata nell’ultima colonna della tabella e prodotta in originale nel documento da 
predisporre. 

�����  ��������������������

�� ��
In questo paragrafo deve essere riportato l’elenco delle fibre ottiche costituenti il cavo 
ottico oggetto dell’appalto e che costituisce il bene mobile che da iscrivere nei registri 
patrimoniali.  

È indispensabile che le informazioni riportate nel presente documento coincidano con le 
analoghe informazioni richieste nella costruzione del database geografico.  

Per chiarezza, e a puro titolo esemplificativo, si riporta un esempio: 
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FIGURA 6 - TRACCIATO CARTOGRAFICO PERCORSO 

 

 
 

FIGURA 7 – TABELLA DATI PATRIMONIALI FIBRE 
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Il presente capitolo ha lo scopo di descrivere le tabelle e i file geografici da compilare e di 
guidarne la relativa compilazione. 

La cartografia in formato numerico dovrà essere consegnata in formato shape file (*.shp) e 
relative tabelle in formato dbase (*.dbf). 

I file geografici (shape file) sono: 

·  f_links_ln.shp (cavidotti); 

·  f_nodi_pt.shp (pozzetti e vani POP e PAL). 

I file di dati unicamente alfanumerici (tabelle) sono: 

·  links_fo.dbf (linee di fibra ottica); 

·  nodi_fo.dbf (elementi nodali della fibra ottica); 

·  tratte.dbf (lista delle tratte); 

·  sezioni.dbf (lista delle sezioni); 

·  collegamenti.dbf (lista dei collegamenti). 

���  �
��
���������
�����%����	��
I livelli cartografici sono due: nodi e linee di collegamento tra i nodi (links). 

�����  �������
Un nodo deve rappresentare sempre la presenza di almeno un elemento nodale della rete 
(es: giunto) o dell'infrastruttura di tubazioni (es: pozzetto) nel punto in cui ricade. 

Non è permesso digitalizzare due elementi nodali coincidenti. Ad esempio: un giunto 
all'interno di un pozzetto viene rappresentato da un punto solo nel file [f_nodi_pt.shp ]. 
Allo stesso tempo, nel caso in cui sia presente un giunto di fibra ottica ma nessun 
elemento nodale dell'infrastruttura di tubazioni, va comunque digitalizzato un punto nel file 
[f_nodi_pt.shp ] per indicare la presenza di un nodo di qualche tipo. 

�����  ��������������"�
��
��
����������#���$�%�
I links rappresentano elementi lineari che collegano due e solo due nodi tra loro. È 
fondamentale che per ogni collegamento tra due elementi nodali di qualsiasi genere venga 
digitalizzata una sola linea. Inoltre è opportuno che, ad esempio, un cavidotto che colleghi 
in sequenza più pozzetti tra loro, venga rappresentato con una linea per ogni tratto tra un 
pozzetto e l'altro anche se il cavo passante non contiene giunzioni. 
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Gli elementi lineari devono avere i due estremi che cadono esattamente su due elementi 
puntuali. 

�����  &�����
'����"������������������
Gli strati informativi geografici dovranno essere georeferenziati secondo il seguente 
sistema di riferimento: 

·  datum: WGS84 (ETRF84); 

·  proiezione: UTM – fuso 32. 

����(  ���
�
��������
�����������
I dati spaziali devono essere consegnati in formato shape file di ESRI. Questo formato 
comprende un gruppo di almeno tre file per ogni livello cartografico (*.shp, *.shx, *.dbf). I 
file da compilare vengono forniti da Lepida S.p.A. e sono comprensivi di tutti i campi 
previsti. 

����)  *�����������������
�����
'�������������
����������
 �"�������
I dati spaziali devono essere digitalizzati utilizzando come base cartografica la C.T.R. della 
Regione Emilia-Romagna in scala 1:5.000. 

All'avvio dei lavori di digitalizzazione, se necessario, Lepida S.p.A. consegnerà copia 
digitale delle C.T.R. di cui sopra in formato TIFF georeferenziato (UTM32 ETRF84) da 
utilizzare come supporto cartografico raster di sfondo. 

La digitalizzazione degli elementi spaziali potrà essere effettuato con gli strumenti che 
verranno ritenuti più opportuni dal fornitore. In ogni caso però, la consegna finale a Lepida 
S. p. A. dovrà essere costituita dai formati definiti nel paragrafo 2.1.4. 

����+  ,����������������
��"��
�
�����
Lo scostamento massimo ammesso in fase di digitalizzazione, sia per gli elementi puntuali 
che lineari, è pari a 5 metri sul terreno. 

�����  -����	������������ ��
Lepida S. p. A. si riserva di effettuare dei collaudi per verificare la qualità dei dati 
consegnati, per controllare in particolare il rispetto delle specifiche indicate in questo 
documento. 

���  ��������

�����  !�������������
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����
·  PK: Primary Key (Chiave Primaria). I campi definiti come PK devono 

contenere dei numeri interi univoci, ovvero, numeri che non devono mai 
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essere ripetuti all'interno dello stesso campo. Questi numeri non 
devono essere necessariamente consecutivi. 

·  FK: Foreign Key (Chiave Esterna). I campi definiti come FK devono 
contenere dei numeri interi che possono anche essere ripetuti all'interno 
dello stesso campo. Questi valori però devono essere riferimenti a 
valori esistenti nella colonna della tabella alla quale si riferiscono. Per 
esempio il campo [idline ] della tabella [links_fo.dbf ] è una FK e si 
riferisce al campo [id ] del file [f_links_ln.shp ] che è una PK. Questo 
significa che gli unici valori ammessi nella FK devono essere presenti 
nel campo PK al quale si riferiscono, oppure valori vuoti come NULL. 
ATTENZIONE: lo zero non rappresenta un valore vuoto . 

�����  ��������������������������
�����
·  Valori numerici o chiavi numeriche : nel caso in cui nella descrizione 

dei valori permessi sia stata stilata una lista di valori, questa è sempre 
composta da righe definite come segue: “<valore numerico> = 
<significato testuale>”. Es: 2 = comproprietà. Significa che i valori da 
inserire nel campo sono quelli a sinistra del simbolo “=”. Lo scopo di 
questi codici è di velocizzare l'inserimento dei dati e di evitare errori di 
digitazione dei testi inserendo direttamente il numero corrispondente.
   
In alcuni casi però, solo dove specificato, sono permessi anche valori 
testuali. Questi sono i casi in cui deve essere possibile aggiungere 
valori non previsti dalla lista. Ad esempio, nel campo [idpropr ] del file 
[f_links_ln.shp ] si possono aggiungere proprietari non presenti nella 
lista semplicemente digitandone il nome, come ad esempio “Comune di 
Bologna”.  
Sempre in questi casi particolari, rimanendo nello spirito di evitare errori 
di digitazione e velocizzare l'inserimento dei dati, è possibile per il 
fornitore ampliare la lista definendo altri codici, come ad esempio: “9 = 
Comune di Bologna”. In questo caso però, al momento della consegna 
dei dati andrà consegnato un documento in cui si attesta il significato 
dei codici aggiunti per ogni campo in cui è stato fatto. Questa pratica è 
particolarmente consigliata  per abbassare la casistica di errori e per 
facilitare il collaudo dei dati consegnati. 

�����  �������� "��"������� ��"��� ���
��
�� �������� ����.���� ��
�	

	��� ��� �����""���
���������#�/���$�/���� �%�

Questo livello geografico raccoglie le informazioni su ogni elemento lineare di passaggio 
dei cavi in fibra ottica. Ogni linea (record) rappresenta un passaggio, sia esso un gruppo di 
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cavidotti all'interno dello stesso scavo, sia esso un cavedio o manchi completamente in 
cavidotto lasciando il cavo in posa aerea. 

Non è consentito digitalizzare due linee esattamente sovrapposte che indichino lo stesso 
gruppo di cavidotti. Ogni gruppo di cavidotti passante per lo stesso scavo va indicato con 
una sola linea, se si devono digitalizzare due scavi paralleli ma non coincidenti, vanno 
disegnate due linee distinte. 

 

Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_links_ln.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

idpropr String (50) Ente proprietario Da compilare solo per le 
reti geografiche. 

·  1: Romagna Acque 

·  2: HERA 

·  3: Modena Network 

·  4: AGAC 

·  5: Delta Web 

·  6: Tesa 

·  7: Amps 

·  8: Regione Emilia-
Romagna 

Nel caso in cui l’ente non sia 
presente nei valori proposti il 
campo si può compilare 
digitando direttamente il 
nome. 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_links_ln.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

iddiritto Number (12) Diritto vantato dal 
gestore sul cavidotto 

Da compilare solo per le 
reti geografiche. 

·  1: proprietà 

·  2: comproprietà 

·  3: diritti d’uso 

·  4: concessione 

idtipo Number (12) Tipo di cavidotto ·  1: canalizzazione 
interrata (Posa 
interrata) 

·  2: cavedio di 
calpestio (es: 
cunicolo ferroviario) 
(Posa non interrata) 

·  3: palificata (Posa 
aerea: non è presente 
un cavidotto) 

·  4: tesata (Posa aerea 
su muro esterno di 
edifici: non è presente 
un cavidotto) 

·  5: canaletta, 
pavimento 
galleggiante o tetto 
modulare (Posa non 
interrata, interna ad 
un edificio). In questo 
caso il valore del 
campo [idrete ] deve 
essere 7 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_links_ln.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

·  6: canaletta zancata 
(posa in sospensione)  

idrete Number (12) Rete di appartenenza 
del cavidotto 

·  1: acquedotto 

·  2: ferrovie 

·  3: pubblica 
illuminazione 

·  4: semaforica 

·  5: fognaria 

·  6: telecontrollo 

·  7: interna a edificio 

·  8: ex-novo 

dismess
o 

Number (1) Indica se il cavidotto 
utilizzato sia stato 
dismesso da una delle 
reti definite nel campo 
[idrete ] 

·  0: non dismesso 

·  1: dismesso 

idtubo Number (12) Tipo di tubazione. 
Lasciare il campo 
vuoto nel caso in cui il 
valore del campo 
[idtipo] sia uguale a 2, 
3 o 4 e comunque in 
tutti i casi in cui il cavo 
non passi all’interno di 
un qualche tipo di 
tubazione  

·  1: monotubo (non 
specificare il tipo) 

·  2: monotubo 
corrugato 

·  3: monotubo liscio 

·  4: tritubo 

·  5: tubo camicia 

ntubi Number (2) Numero di tubi Numeri interi (nel caso in cui 
il valore del campo [idtubo ] 
sia 4, si devono considerare 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_links_ln.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

3 tubi per ogni tritubo)  

prof Number (3) Profondità di posa del 
cavidotto (in cm). 
Lasciare il campo 
vuoto nel caso di 
cavidotti non interrati. 

Numeri interi 

diam Number (3) Diametro interno (in 
mm). 

In caso di tubo camicia 
va scritto il diametro 
interno dei tubi interni 
alla camicia. 

Numeri interi 

diamcam  Number (3) Diametro interno della 
camicia (in mm). 

Numeri interi 

note String (255) Note. Testo libero 
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Questo livello geografico raccoglie le informazioni su ogni elemento puntuale di passaggio 
dei cavi in fibra ottica. Ogni punto (record) rappresenta un nodo, sia esso un gruppo 
muffole all'interno dello stesso pozzetto o un gruppo muffole all'interno di un cavedio. 

Non è consentito digitalizzare due punti esattamente sovrapposti che indichino lo stesso 
gruppo di nodi. Ogni gruppo di nodi presente nello stesso punto è rappresentato da un 
solo record, se si devono digitalizzare due punti vicini ma non coincidenti, vanno inseriti 
due punti distinti. 

Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_nodi_pt.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_nodi_pt.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

idpropr String (50) Ente proprietario Da compilare solo per le 
reti geografiche. 

·  1: Romagna Acque 

·  2: HERA 

·  3: Modena Network 

·  4: AGAC 

·  5: Delta Web 

·  6: Tesa 

·  7: Amps 

·  8: Regione Emilia-
Romagna 

Nel caso in cui l’ente non sia 
presente nei valori proposti il 
campo si può compilare 
digitando direttamente il 
nome. 

idtipo Number (12) Tipo di nodo ·  1: pozzetto (Posa 
interrata) 

·  2: cameretta (Posa  
interrata) 

·  3: shelter (Posa non 
interrata) 

·  4: cabina in ca (Posa 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_nodi_pt.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

non interrata) 

·  5: locale presso un 
ente (Posa non 
interrata) 

·  6: posa non interrata, 
interna ad un edificio. 
Non è presente un 
vero e proprio 
cavidotto, ma una 
cabaletta o il cavo 
passa sotto a un 
pavimento 
galleggiante. In 
questo caso il valore 
del campo [idrete ] 
deve essere 7. 

idrete Number (12) Rete di appartenenza 
del nodo 

·  1: acquedotto 

·  2: ferrovie 

·  3: pubblica 
illuminazione 

·  4: semaforica 

·  5: fognaria 

·  6: telecontrollo 

·  7: interna a edificio (in 
questo caso il valore 
del campo [idtipo ] 
deve essere 6) 

·  8: ex-novo 
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Descrizione dei campi della tabella degli attributi  dello shape file 
(f_nodi_pt.shp) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

dismess
o 

Number (1) Indica se il cavidotto 
utilizzato sia stato 
dismesso da una delle 
reti definite nel campo 
[idrete ] 

·  0: non dismesso 

·  1: dismesso 

largh Number (3) Larghezza (in cm) Numeri interi. 

lungh Number (3) Lunghezza (in cm) Numeri interi. 

prof Number (3) Profondità di posa del 
pozzetto (in cm). 
Lasciare il campo 
vuoto nel caso non si 
tratti di pozzetto o 
cameretta. 

Numeri interi 

tipoch Number (12) Tipo di chiusino del 
pozzetto o cameretta 

·  1: circolare 

·  2: quadrangolare 

txtch String (50) Logo presente sul 
chiusino o cameretta 
(es. Lepida S.p.A.) 

Testo libero 

ubicaz String (255) Descrizione del luogo 
in cui si trova il nodo 
(es. indirizzo) 

Testo libero 

note String (255) Note. Testo libero 
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Questa tabella raccoglie le informazioni sulle fibre ottiche. Ogni record va compilato 
considerando un gruppo di fibre ottiche. Questo gruppo è rappresentato da: 

·  tutte le fibre della tratta che passa per l'elemento lineare del relativo 
livello geografico (f_links_ln.shp ). Solo per la rete geografica e per le 
dorsali di MAN; 
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·  tutte le fibre del collegamento che passa per l'elemento lineare del 
relativo livello geografico (f_links_ln.shp ). Solo per le reti MAN. 

 

FIGURA 8 - ESEMPIO DI COME PIÙ RECORD DEI LINKS DI FIBRA OTTICA SIANO COLLEGATI ALLO STESSO ELEMENTO 
LINEARE. 

 

 

Descrizione dei campi della tabella (links_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

idline Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[f_links_ln.shp ] 

Indica in quale 
elemento geografico 
lineare passa il cavo a 
cui appartiene il 
gruppo di fibre ottiche. 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[f_links_ln.shp ] 
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Descrizione dei campi della tabella (links_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

idtratta Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[tratte.dbf ] 

Indica di quale tratta fa 
parte la fibra ottica. 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[tratte.dbf ] 

Per le MAN: compilare 
solo per le tratte di dorsale  

 

idcolleg Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[collegamenti.dbf ] 

Indica di quale 
collegamento fa parte 
la fibra ottica. 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[collegamenti.dbf ] 

Da compilare solo per le 
MAN 

nfibrada Number (3) Numero della prima 
fibra del gruppo 

Numeri interi. 

nfibraa Number (3) Numero dell’ultima 
fibra del gruppo 

Numeri interi. 

iditut Number (12) Codice standard ITU-T ·  1: G.651 

·  2: G.652 B 

·  3: G.652 D 

·  4: G.655 

ntubda Number (3) Numero del primo 
tubetto del gruppo 

Numeri interi 

ntuba Number (3) Numero dell’ultimo 
tubetto del gruppo 

Numeri interi 

idcoltub Number (12) Colore del tubetto ·  1: bianco 
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Descrizione dei campi della tabella (links_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

·  2: rosso 

·  3: verde 

posiz Number (2) Indicazione del 
cavidotto in cui passa 
il cavo. 

Quando ci siano più 
cavidotti l’indicazione 
del tubo in cui passa il 
cavo viene data 
contando i tubi in 
sezione trasversale 
partendo 
dall’estradosso, da 
sinistra a destra. 
Questo va fatto 
considerando il verso 
della linea disegnata 
ed immaginando 
quindi di porre le 
spalle al suo primo 
vertice. 

Si veda la figura 2 a 
pag. 17. 

Numeri interi 

idtcavo String (100) Tipo di cavo: 
etichettatura di 
fabbrica del cavo. 

·  TOL 1 12 1 (12 SMR) 
/VM 

·  TOL 5 24 2 (12 SMR) 
T/M1VM1 

·  TOL 5 48 4 (12 SMR) 
T/M1VM1 

·  TOL 6 72 6 (12 SMR) 
T/M1VM1 
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Descrizione dei campi della tabella (links_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

·  TOL 8 96 8 (12 SMR) 
T/M1VM1 

·  TOL 12 144 12 (12 
SMR) T/M1VM1 

·  TOL 26 312 26 (12 
SMR) T/M1VM1 

·  TOL1 12 1 (12 SMR) 
/VE 

·  TOL 5 24 2 (12 SMR) 
T/EVE 

·  TOL 5 48 4 (12 SMR) 
T/EVE 

·  TOL 6 72 6 (12 SMR) 
T/EVE 

·  TOL 8 96 8 (12 SMR) 
T/EVE 

·  TOL 12 144 12 (12 
SMR) T/EVE 

·  TOL 26 312 26 (12 
SMR) T/EVE 

Nel caso in cui l’etichetta 
non sia presente nei valori 
proposti il campo si può 
compilare digitando 
direttamente li testo 
seguendo rigorosamente lo 
schema seguente: 

“TOL <numero di tubetti> 
<numero di fibre totali del 
cavo> <numero di tubetti 
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Descrizione dei campi della tabella (links_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

con fibre> (<numero di fibre 
per tubetto> <mode>) 
<guaina>”. 

Es: TOL 5 24 2 (12 NZD) 
T/M1VM1. 

Se il cavo è misto vanno 
definite entrambe le 
etichettature <numero di 
tubetti con fibre> (<numero 
di fibre per tubetto> 
<mode>) separate dal segno 
+. 

Es: TOL 5 24 1 (12 SMR) + 
2 (6 NZD) T/M1VM1. 

note String (255) Note Testo libero. 

 

 

FIGURA 9 - ESEMPIO DI NUMERAZIONE DELLA POSIZIONE D EI TUBI IN UNO SCAVO 



 

DFL-FO 
Documentazione di fine lavori rete in 

fibra ottica 
Rev: 00 

 

 
 

 
Pagina 29 di 47 

 

 

����+  0���������"������
��
�����������������
������������ 

����#����/������%�
Questa tabella raccoglie le informazioni sugli elementi nodali delle fibre ottiche. Ogni 
record va compilato considerando un gruppo di fibre ottiche collegate. Questo gruppo è 
rappresentato da: 

·  tutte le fibre della tratta che passa per l'elemento puntuale del relativo 
livello geografico (f_nodi_pt.shp ). Solo per la rete geografica e per le 
dorsali di MAN; 

·  tutte le fibre del collegamento che passa per l'elemento puntuale del 
relativo livello geografico (f_nodi_pt.shp ). Solo per le reti MAN. 

Descrizione dei campi della tabella (nodi_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

idline Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[f_nodi_pt.shp ] 

Indica in quale 
elemento geografico 
lineare passa il cavo a 
cui appartiene il 
gruppo di fibre ottiche. 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[f_nodi_ln.shp ] 

etichetta String (100) Nome o sigla del 
giunto o della 
terminazione 

Testo libero 

idfunz Number (12) Funzione del nodo. 

Quando il nodo in 
questione rappresenta 
solo un nodo di 

·  1: giunto in linea 
(presenza di muffola) 

·  2: giunto di 
spillamento (presenza 
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Descrizione dei campi della tabella (nodi_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

passaggio, ovvero non 
si tratti di un giunto o 
un punto di 
terminazione, va 
indicato come punto 
rompitratta o cambio di 
direzione. Quest'ultimo 
caso, in particolare, 
deve essere indicato 
solo quando il 
pozzetto in cui passa il 
cavo è stato messo 
solo per permettere un 
cambio di direzione. 

di muffola) 

·  3: giunto di 
derivazione 
(presenza di muffola) 

·  4: punto rompitratta 
(punto di passaggio, 
cavo in continuità) 

·  5: cambio di direzione 
(punto di passaggio, 
cavo in continuità) 

·  6: POP (punto di 
terminazione) 

·  7: PAL (punto di 
terminazione) 

·  8: giunto di loop 
(presenza di muffola) 

idtratta Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[tratte.dbf ] 

Indica di quale tratta fa 
parte il nodo. 
Compilare solo se il 
valore del campo 
[idfunz] è diverso da 6 
e da 7. 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[tratte.dbf ] 

Per le MAN: compilare 
solo per le tratte di dorsale  

 

idcolleg Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[collegamenti.dbf ] 
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Descrizione dei campi della tabella (nodi_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

[collegamenti.dbf ] 

Indica di quale 
collegamento fa parte 
il nodo. Compilare solo 
se il valore del campo 
[idfunz ] è diverso da 6 
e da 7. 

Da compilare solo per le 
MAN 

note String (255) Note Testo libero. 
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Questa tabella raccoglie le informazioni su ogni singola tratta. Ogni record rappresenta 
una tratta. 

Descrizione dei campi della tabella (nodi_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

codice String (50) Codice o etichetta di 
riconoscimento della 
tratta. 

Testo libero 

nome String (255) Nome completo della 
tratta 

Testo libero 

idtipo Number (12) Tipo di segmento 
rappresentato dalla 
tratta. 

·  1: dorsale 

·  2: interconnessione 
(non presente nella 
MAN) 
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Descrizione dei campi della tabella (nodi_fo.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

·  3: rilegamento 

idsez Number (12) FK (chiave esterna) 
numero intero che si 
riferisce al valore nel 
campo [id] del file 
[sezioni.dbf ] 

Indica di quale sezione 
fa parte la tratta.  

Numeri interi se esistenti nel 
campo [id] del file 
[sezioni.dbf ] 

 

 

consegna date Data di consegna della 
tratta 

Data 
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Questa tabella raccoglie le informazioni su ogni singola sezione (gruppo di tratte). Ogni 
record rappresenta una sezione. 

Descrizione dei campi della tabella (sezioni.dbf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

codice String (50) Codice o etichetta di 
riconoscimento della 
sezione. 

Testo libero 

nome String (255) Nome completo della 
sezione. 

Testo libero 
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Questa tabella raccoglie le informazioni su ogni singolo collegamento. Ogni record 
rappresenta un collegamento. 
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Descrizione dei campi della tabella (collegamenti.d bf) 

Nome Tipo Descrizione Descrizione dei valori 
permessi 

id Number (12) PK (chiave primaria) Numeri interi univoci non 
necessariamente 
consecutivi (è fondamentale 
che non si ripetano tra loro). 

codice String (50) Codice o etichetta di 
riconoscimento. 

Testo libero 

nome String (255) Nome completo. Testo libero 

idtipo Number (12) Tipo si segmento 
rappresentato dalla 
tratta 

·  1: dorsale 

·  2: interconnessione 
(non presente nella 
MAN) 

·  3: rilegamento 

consegna date Data di consegna della 
tratta 

Data 
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